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SICHERHEIT

LESEN SIE DIESES HANDBUCH VOR DEM GEBRAUCH SORGFALTIG DURCH. Benutzer sollten die Gesetze bezii-
glich der Verwendung und des Besitzes von Airsoft-Waffen in ihrem Land befolgen. Missbrauch oder unvorsichti-
ger Gebrauch kann zu schweren Verletzungen fiihren. Behandeln Sie Airsoft-Waffen immer so, als waren sie gela-
den, und mit dem gleichen Respekt wie Sie Schusswaffen behandeln wiirden. Schauen Sie nicht in die Miindung
einer Airsoft-Waffe. Richten Sie die Airsoft-Waffe niemals auf etwas, auf das Sie nicht schielen wollen. Benutzer
sollten immer eine Schutzbrille tragen. Tragen Sie die Airsoft-Waffe immer in einer Tasche oder einem Koffer und
zeigen Sie sie niemals an offentlichen Orten. Halten Sie die Airsoft-Waffe immer im ,sicheren” Modus, bis Sie
bereit sind, in eine sichere Richtung zu schieRen. Uberpriifen Sie immer, dass sich die Airsoft-Waffe im ,sicheren”
Modus befindet und entladen ist, wenn Sie sie von einer anderen Person oder aus dem Lager erhalten. Legen Sie
die Airsoft-Waffe nicht weg oder lagern Sie sie, wahrend sie noch geladen ist. SchielRen Sie nicht auf harte Ober-
flachen oder Wasseroberflachen, da BBs abprallen und jemanden oder etwas treffen konnten, das Sie nicht tref-
fen mochten. Verwenden Sie immer hochwertige 6-mm-Kunststoff-BBs und verwenden Sie niemals bereits ges-
chossene BBs, da dies |hre Airsoft-Waffe beschadigen kann. Bewahren Sie Airsoft-Waffen immer an einem siche-
ren Ort und aulRerhalb der Reichweite von Kindern auf. Versuchen Sie nicht, lhre Airsoft-Waffen zu modifizieren
oder zu verandern, da dies die Verwendung lhrer Airsoft-Waffe unsicher machen und/oder schwere Verletzungen
verursachen und/oder die Garantie ungiiltig machen kann. WIR SIND NICHT VERANTWORTLICH FUR FEHLFUN-
KTIONEN, UNFALLE, VERLETZUNGEN ODER REPARATURKOSTEN, DIE AUS MISSBRAUCH, DEMONTAGE
UND/ODER MODIFIKATION DIESER AIRSOFT-WAFFE ENTSTEHEN.

WARNUNGEN

- Die Zufilihrrampe kann 20 BBs aufnehmen, d.h. die Tac-41 kann ohne Magazin BBs schiel3en.

- Betatigen Sie den Abzug nicht, wahrend der Verschluss nicht verriegelt ist, oder Sie beschadigen den Receiver.
- Wenn Sie das Magazin entfernen, wenn es nicht leer ist, verlieren Sie 2 BBs. Um keine BBs zu verlieren, entfernen
Sie das Magazin nur, wenn es leer ist.

- Halten Sie die Waffe beim Nachladen der Waffe nicht am Magazin, um Fehlzuflihren zu vermeiden.

- Losen Sie die 3 Laufschrauben beim Laufwechsel nicht zu weit, sonst verformen Sie die Schaftplatte.

- Ziehen Sie bei der Demontage des Innenlaufs die seitlichen Schrauben nicht zu fest an, da Sie sonst den
Innenlauf beschadigen.

- Es ist fast unmaoglich, den Hopup-Gummi zu entfernen, ohne ihn zu zerreilRen: Versuchen Sie nicht, das Hopup zu
zerlegen, wenn Sie es nicht ersetzen mochten.

- Die maximale Abzugseinstellung fihrt zu Sicherungs- und Slamfire-Problemen.

- Uberladen Sie das Magazin nicht, da Sie sonst das Magazin beschadigen kénnten (maximale Kapazitat fiir das
lange Magazin: 110 bbs).

- Das maximale Drehmoment fiir die 3 Zylinderschrauben betragt 4 Nm.

- Leeren Sie zur Lagerung die Zufiihrrampe und halten Sie die Stahlteile fettig, um Rostbildung zu vermeiden.

- Tragen Sie kein Fett/Ol in das Hopup und/oder den Lauf auf.

- Halten Sie den Verschluss wahrend des Laufwechsels geschlossen, um eine perfekte Ausrichtung von
Verschluss und Lauf zu gewahrleisten.

- Stellen Sie sicher, dass keine BBs im Hopup und der Zuflihrrampe verbleiben, bevor Sie den Lauf entfernen.



LIEFERUMFANG

A: TAC-41 A (faltbarer Schaft)
B: Langes Magazin

WAFFEN BESCHREIBUNG

Seriennummer Receiver
Schaftendkap- Verschlussgriff
pendrehknopf  Schaft

Lauf Miindung
Sicherheit

Sicherheit

/\ QD Punkt

Schaftlangendrehknopf

D Punkt
ARCA Schiene x

Laufverschlussschrauben

Hop-Up Rad

Receiver Schiene einstellbare  Schaftendplat-
Lug Socket Wangenauflage tenda@mpfer

QD Punkt

MLOK Slots

Langes
Magazin

A/Iagazinfang

MLOK Slots Wangenaufla-
Abzugsbiigel Scharniersf- gendrehknopf

fnungsknopf
ScharnierschlieBknopf

Griff




SCHAF TGELENKNUTZUNG

OFFNUNGSPROZEDUR: Beginnen Sie mit dem Anheben Ziehen Sie den Entriegelungsknopf zuriick.
des Verschlussgriff.

Offnen Sie den Schaft komplett, bis die Verriegelung einras- SCHLIERVORGANG: Wahrend Sie Kraft in Richtung der Schaf-
tet (es muss "klicken"). t6ffnung austiiben, driicken Sie den SchaftschlieRknopf.

-

Klappen Sie den Schaft zusammen, wahrend Sie den Stellen Sie sicher, dass der Verschlussgriff oben ist, und
Entriegelungsknopf gedriickt halten. schlieBen Sie den Schaft komplett, bis er in der offenen
Position einrastet (es muss «klicken»).



NUTZUNG DER SICHERHEIT

Schieben Sie den Sicherheitsknopf (rechts ODER links
ODER mittig) nach hinten, um die Sicherheit zu aktivieren.
Der seitliche Knopf muss sich unter dem weiflen Punkt
befinden. Die Sicherheit kann schwergangig sein, wenn das

B0508 MAGAZINNUTZUNG

Schieben Sie den Sicherheitsknopf (rechts ODER links
ODER mittig) nach vorne, um die Sicherheit zu l6sen. Der
seitliche Knopf muss sich unter dem roten Punkt befinden.

Fillen Sie das Magazin mit 6mm BBs, vorzugsweise mit einem Legen Sie das Magazin wie abgebildet ein.
BB-Loader. Sie miissen auf das Magazintor (wie abgebildet)

driicken, um das Magazin zu laden. Magazinkapazitat: 110 bbs.

Achten Sie beim Einrasten des Magazins darauf, dass
das Magazin nicht auf den Abzugsbiigel trifft, da sich
sonst alle BBS aus dem Magazin entladen. Schwerkraft fallen.

Um das Magazin zu lésen, driicken Sie den Magazinhalter
nach vorne und lassen Sie das Magazin durch die



INITIALIZIERUNG DER ZUFUHRRAMPE

Setzen Sie ein geladenes Magazin ein, um die Zufiihrrampe L&sen Sie das Magazin.
vorzufiillen (20 bbs sind erforderlich).

Fiillen Sie das Magazin auf (maximal 110 bbs). Magazin wieder einrasten. lhr TAC-41 ist jetzt schussbe-
reit.

SCHUSSBETRIER
&

Heben Sie den Verschlussgriff an (achten Sie darauf, dass  Ziehen Sie den Verschluss nach hinten, um die Feder
der Verschluss nicht bereits geladen ist, um eine doppelte  zusammenzudriicken und den Kolben zu verriegeln (bis es
Zufuhr zu vermeiden). klickt).



Achten Sie darauf, den Abzug nicht versehentlich zu betdti-  Schieben Sie den Verschluss nach vorne, um eine BB im

gen, wenn der Verschluss zurlickgezogen ist. Hopup einzurasten. WARNUNG: Halten Sie die Waffe beim
Laden der BB in das Hopup nicht am Magazin, um eine
Fehlzufuhr zu vermeiden.

Senken Sie den Griff ab, um den Verschluss zu verriegeln. ~ Driicken Sie den Abzug, um zu schieBen. (Achten Sie
darauf, dass die Sicherheit entriegelt ist).

ZUFUHRRAMPE ZURUCKSETZEN

Losen Sie das Magazin. Driicken Sie den Stopper der Zufiihrrampe, um alle BBs in
der Zufiihrrampe durch Schwerkraft freizugeben (neigen
Sie die Waffe in einem Winkel, wobei die Miindung nach
oben und der Abzugsbiigel nach unten zeigen).



HOPUP EINSTELLUNG

Jeder «Klick» erhdht/verringert die Hopup-Vorspannung um 15 pm. Es gibt 50 Positionen fiir das Hopup-Rad, die von 0 bis
750 pm reichen.

Drehen Sie das Hopup im Uhrzeigersinn, um den Hopup- Drehen Sie das Hopup gegen den Uhrzeigersinn, um den
Effekt zu verstarken. Hopup-Effekt zu verringern.
etted
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Gute Anpassung.

Ni
icht genug Hopup-Effekt.

ACH TUNG

- Die Hopup-Anpassung muss jedes Mal durchgefiihrt werden, wenn Sie die BB-Masse oder die Miindungsenergie
andern.
- Eine GiberméRige Hopup-Einstellung blockiert die Waffe.
- Bei Ladehemmung
1. entferne das Magazin,
2. Drehen Sie das Hopup-Rad auf «0»,
3. Zyklus des Bolzen,
4. Schiel3en Sie in eine sichere Richtung.
- Die Hopup-Anpassung kann sich auf lhre Miindungsenergie auswirken: Uberpriifen Sie immer lhre Miindungsener-
gie, nachdem Sie Ihr Hopup mit BBs im Spiel angepasst haben, und stellen Sie sicher, dass sie innerhalb der Grenzen
Ihrer ortlichen Gesetze/Regeln liegt.
- Es ist zwingend erforderlich, Ihr Hopup sauber und trocken zu halten, um effektiv zu sein.
- Sie kénnen von der Position «9» auf die Position «0» wechseln, aber nicht umgekehrt.
- Um Seitendrall zu vermeiden, achten Sie darauf, Ihr Gewehr gerade zu halten bevor Sie den Abzug betéatigen.



FRWEITERTE EINSTELLUNGEN & ERGONOMIE

Um Ihnen bei den ergonomischen und erweiterten Einstellungen zu helfen, besuchen Sie bitte unseren YouTube-
Kanal fiir Tutorials. Scannen Sie den QR-Code auf dieser Seite, um auf unseren YouTube-Kanal zuzugreifen.

\_ tock - rgonomics
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T41-0600
LANGES
MAGAZIN

Scannen Sie diesen QR- T41-0100
Code, um auf die detaillier- RECEIVER
ten Explosionsansichten
zuzugreifen.

T41-1100
ALUMINIUM
FALTBARER
SCHAFT

141-0500
ABZUGSEINHEIT

141-0200-06
330 MM LAUF

T41-0300
VERSCHLUSS



MATERIALIEN/MASSE/GRORE/KAPAZITAT
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ASSEMBLY # ASSEMBLY NAME [gram]
T41-0100-00 ALUMINIUM RECEIVER 349
T41-0100-05 POLYMER RECEIVER 186
T41-0200-02 BARREL 510 mm 486
T41-0200-06 BARREL 330 mm 362
T41-0200-10 SPORT BARREL 510 mm 436
T41-0200-14 SPORT BARREL 330 mm 312
T41-0300-00 STAINLESS STEEL BOLT 474
T41-0300-10 ALUMINIUM BOLT 270
T41-0400-04 POLYMER STOCK 1307
T41-0500-00/04 TRIGGER GROUP 126

T41-0600-00 LONG MAGAZINE 139
T41-1000-00 SHORT MAGAZINE 79
T41-1100-00 ALUMINIUM FOLDABLE CHASSIS 1391
T41-2100-05 LITE STOCK 693

Mass tolerances: +/- 0.2 %

TAC-41 7/PS 1095 1155
TAC-41 2/PS inner barrel 510
TAC-41 A (folded) 682
TAC-41 AN (unfolded) 922 | 1022
TAC-41 N/L/LS inner barrel 330
TAC-41 L/LS 9216
Size tolerance: +/- 0.2 %
Short magazine 48
Long magazine 110
Feeding ramp 20




DIGITALE VERSIONEN

Sie kdnnen die PDF-Version dieses Handbuchs in verschiedenen Sprachen herunterladen, indem Sie die
folgenden QR-Codes scannen. Wenn das Handbuch aktualisiert wird, fiihren Sie diese Links zu den
neuesten Versionen. Wenn Sie uns beziiglich lhres TAC-41 kontaktieren méchten oder Neuigkeiten zu
dieser Produktlinie erhalten mochten, kontaktieren Sie uns bitte unter info@silverback-airsoft.com mit
Ilhrer Seriennummer als Betreff.
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